Bestimmung der Brandkennziffer von
Kompakt, 413 M, 4mm

TOV SUD Process Safety - Mattenstrasse 24 - CH-4002 Basel - Schweiz

Argolite AG
Ettiswilerstrasse 48
CH- 6130 Willisau

Zusammenfassung:

Brandkennziffer: 5.3
(Abgeleitetes Ergebnis der Prifungen)

Die Prufung erfolgte gemass der ,Wegleitung fur Feuerpolizeivorschriften: Bau-
stoffe und Bauteile®, Teil B: Prufbestimmungen, Ausgabe 1988 (mit Nachtragen
1990, 1994, 1995 und 2005) der: Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
(VKF), Bundesgasse 20, Postfach 8576, CH-3001 Bern.

Dieser Prufbericht hat eine Giltigkeit von 5 Jahren nach Ausstellung.

Die einzelnen Prifergebnisse befinden sich in den Tabellen ab Seite 2.
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Die Brandkennziffer beschreibt die Eigenschaften der gepriften Produkte bei Einwirkungen von Hitze und Flamme unter kontrol-
lierten Laborbedingungen. Aus dieser Kennzahl diirfen keine Folgerungen (ber das Brandverhalten der Produkte bei den Bedin-

gungen eines wirklichen Feuers abgeleitet werden,
Die Identitat der Erzeugnisse mit dem Priifmuster wird von der Prifstelle nicht Oberwacht.
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Die im Priifbericht enthaltenen
Ergebnisse beruhen allein auf
Messungen an Prifmustern, die
dem Priflabor vorlagen. Die
Musterbezeichnung sowie
ergénzende nformationen
enisprechen den Angaben des
Auftraggebers. Eine weitere
Verifizierung wurde nicht
vorgenommen. Der Prifbericht
darf nicht in Teilen, wohl aber im
Ganzen kopiert werden und die
Verwendung zu Werbezwecken
bedarf der schriftlichen
Genehmigung der TOV SUD
Schweiz AG.
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Prﬁfmenstand

Musterbezeichnung Kompakt, 413 AM, 4mm

Die Musterbezeichnung entspricht den Angaben des Auftraggebers. Eine weitere Verifizierung wird nicht vorgenommen.

Musterbeschreibung Oberflache: Melaminharzimpragniertes Papier
laut Auftraggeber: Kern: Phenolharzimpragniertes Kraftpapier mit 2 Lagen 0.1 mm dickem
Aluminium nach der 1. Lage Kraftpapier

20 Stiick ca. 160mm x 80mm x 4mm
20 Stiick ca. 30mm x 30mm x 4mm

Gemessene Rohdichte: (1560 + 3) kg/m?®
Die Muster wurden vom Auftraggeber zur Verfiigung gestelit.

Eingangsdatum 18.06.2019

Angewandte Arbeitsvorschriften

SAV-Nr.: 241 (Bestimmung des Brennbarkeitsgrades)
SAV-Nr.: 242 (Bestimmung des Qualmgrades)

Durchfiihrung der Priifung

Die Bestimmungen wurden im Labor fir Brand-, Explosionsschutz und Elektrostatik der TUV
SUD Process Safety in Basel durchgefiihrt. Das Prufverfahren beruht auf empirischen Grundla-
gen. Die Qualitat des Prifverfahrens wird durch periodische Vergleichsversuche mit anderen
Labors oder mit Referenzgegenstanden Uberwacht.

Das Produkt wurde bei Raumtemperatur bis zu einem konstanten Gewicht klimatisiert.

Resultate und Auswertung

Grundtest:
- Priifdicke: (4.0 £ 0.1) mm

- Brenndauer bzw. Zeit (in Sekunden) 5 5 5 - - -
- Oberkante erreicht (150 mm)

Baumwolifaden durchgebrannt.

Nein Nein Nein s = =

- Flammenausbreitungshéhe (in mm) 5 5 5 - - -
Visuelle Beobachtung der Flammenspitze.
- tropft brennend ab? Nein | Nein Nein - - -
-Filterpapier entflammt? Nein | Nein Nein - - -
Qualmtest:
Bestimmung des Qualmgrades (auf Sieb): Masse=5.6g (entspricht 30mm x 30mm x 4mm)
- Lichtabsorption in % 12 12 24 - - -
- Mittelwert 16%

Qualmverhalten: geringe Qualmbildung.
Ende experimenteller Teil: 30.07.2019



